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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. Γενικά  

Η  εσωτερική  εγκατάσταση  ενός  ακινήτου  ενώνεται  με  το  δίκτυο  αποχέτευσης
ακαθάρτων  της πόλης.  Το  τμήμα  του  αγωγού  που  κατασκευάζεται  εξωτερικά  του
ακινήτου , κατά πλάτος του δρόμου από την ρυμοτομική γραμμή μέχρι την θέση του
αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, για την σύνδεση του εσωτερικού δικτύου του
ακινήτου με τον αντίστοιχο αγωγό αποχέτευσης λέγεται εξωτερική διακλάδωση. Η θέση
της  σύνδεσης  προσδιορίζεται  μετά  από  αντίστοιχη  αίτηση  των  ιδιοκτητών  στους
οικείους Δήμους.

Ο συνήθης τρόπος κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων είναι  με  πλαστικούς
αγωγούς (PVC) με διάμετρο 125 ή 160 mm, με αρμούς σύνδεσης που να παρουσιάζουν
σχετική ελαστικότητα, ή και εγκιβωτισμό τους μέσα σε σκυρόδεμα. Τα ειδικά τεμάχια
των εξωτερικών διακλαδώσεων (γωνίες,   ταυ,  κλπ) είναι  του ίδιου υλικού.  Οι γωνίες
πρέπει να αποφεύγονται για να διευκολύνεται η ροή στους αγωγούς. 

Η σύνδεση της εξωτερικής διακλάδωσης με το αποχετευτικό δίκτυο πόλης γίνεται μέσω
του φρεατίου προσαρμογής που κατασκευάζεται  από τον αρμόδιο Φορέα (ΟΤΑ)  σε
κατάλληλη θέση περί τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, όπως προβλέπεται από τον
ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης. Το φρεάτιο προσαρμογής θα
είναι άμεσα επισκέψιμο για τη συντήρηση και τον έλεγχο της εξωτερικής διακλάδωσης. 

Οι σωλήνες των εξωτερικών διακλαδώσεων δεν πρέπει να έχουν διάμετρο μικρότερη
από  125mm  ή  160mm όπου  προβλέπεται,  και  κλίση  μικρότερη  από  2,0%.  Είναι
σκόπιμο οι εξωτερικές διακλαδώσεις να έχουν καλό αερισμό, οι αρμοί να είναι  στεγανοί,
να  τοποθετούνται  με  ομαλή  κλίση  και  να  υπάρχει  τρόπος  εύκολης  έκπλυσης  και
καθαρισμού τους.

 



         

Εργασίες  και υλικά κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης

Η κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης περιλαμβάνει τα εξής :

• Αναγνώριση  του  εδάφους που περιλαμβάνει  τυχόν ερευνητικές  τομές  για  την
γνώση  του  εδάφους,  την  ύπαρξη  ή  μη  άλλων  αγωγών  Ο.Κ.Ω  που  πιθανά
υπάρχουν στη θέση της σύνδεσης.

• Χάραξη και τομή οδοστρώματος στη θέση που θα πραγματοποιηθεί η εκσκαφή
του  ορύγματος  για  την  κατασκευή  της  διακλάδωσης,  με  επιμέλεια  ώστε  να
αποφευχθούν  οι  βλάβες  του  υπόλοιπου  τμήματος,  εκτός  ορύγματος
οδοστρώματος.  Τομή  κρασπεδόρειθρων  πεζοδρομίων,  καθαίρεση  πλακών
πεζοδρομίων και κάθε εμποδίου που πρέπει να προηγηθεί της εκσκαφής.

• Εκσκαφή ορύγματος με κατάλληλο πλάτος ορύγματος για την ασφαλή κα έντεχνη
κατασκευή της διακλάδωσης, οιουδήποτε βάθους.

• Η  εκσκαφή θα γίνεται δια χειρών ή εργαλείων ή μηχανημάτων με μόρφωση του
πυθμένα των παρειών.

• Αντιστηρίξεις των πρανών του σκάμματος για την ασφαλή εκτέλεση του έργου,
καθώς  και  των  δικτύων  ή  εγκαταστάσεων  Ο.Κ.Ω.  που  συναντώνται  προς
αποφυγή ζημιών εξαιτίας των εργασιών σύνδεσης.

• Τοποθέτηση μέτρων ασφαλείας, σημάνσεις, προστατευτικά εμπόδια κ.λ.π.

• Προμήθεια,  φόρτωση  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου,  του  αγωγού
ακαθάρτων από PVC σειράς 41, διατομής Φ125 ( σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια
του κανονισμού) ή Φ160 εφόσον πρόκειται για σύνδεση πολλών ιδιοκτησιών σε
ένα ακίνητο καθώς και των ειδικών τεμαχίων αυτού 

• (π.χ.  πλαστικού  σαμαριού  διατομής  Φ200/125  ή  Φ250/125  ή  Φ300/125,
ανάλογα με την διατομή του αποδέκτη).

• Τοποθέτηση του σωλήνα στο μέσον του ορύγματος και τοποθέτηση των ειδικών
τεμαχίων. Στη θέση που θα τοποθετηθεί το σαμάρι ανοίγεται κατάλληλη οπή και
αφαιρείται  το  κομμάτι  του  σωλήνα  με  προσεκτικό  καθαρισμό  της  επιφάνειας
κοπής. Με το κατάλληλο υλικό συγκόλλησης επαλείφονται  οι επιφάνειες προς
συγκόλληση και  κατόπιν τοποθετείται το σαμάρι στο σωλήνα συγκρατώντας το,
προσωρινά μέχρι να στεγνώσει το υλικό συγκόλλησης. 

• Κατασκευή επί του πεζοδρομίου, του φρεατίου προσαρμογής της διακλάδωσης
από  άοπλο  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C12/16,   όπως  φαίνεται  στα  σχέδια  του
Κ.Λ.Δ.Α., (σχ. 3.2)

• Εγκιβωτισμός του σωλήνα σε άμμο καλής ποιότητας  πάχους 0,10 μ.  από το
κάτω μέρος του σωλήνα και 0,30 μ. επάνω από το εξωράχιο του σωλήνα.

• Μετά  τον  εγκιβωτισμό  των  αγωγών  με  άμμο  και  σε  ύψος  τόσο,  που  να
καλύπτεται ο σωλήνας με στρώση περίπου 30  cm  συμπιέζεται η άμμος καλά,
κυρίως στα πλευρά του αγωγού και  το  υπόλοιπο ύψος μέχρι  τη στάθμη του
οδοστρώματος  επανεπιχώνεται  με  προϊόντα  εκσκαφών  ή  υλικό  οδοστρωσίας
Π.Τ.Π. 0-150 (3A). Η επιφάνεια διαβρέχεται και συμπιέζεται σωστά.

• Επανακατασκευή  των  απαιτούμενων  τεχνικών  έργων  και  αγωγών  που
καθαιρέθηκαν πριν ή κατά τη διάρκεια της κατασκευής της διακλάδωσης. 
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• Πλήρης  αποκατάσταση  της  τομής  του  ασφαλτικού  οδοστρώματος  και  του
πεζοδρομίου που δημιουργήθηκε εξαιτίας της εκσκαφής.

• Επανατοποθέτηση κρασπεδόρειθρων και πλακών πεζοδρομίου

• Καθαρισμός  της  διακλάδωσης  μετά  την  αποπεράτωση  του  όλου  έργου,  από
σκουπίδια, τυχόν χώματα κλπ. ώστε να είναι έτοιμη για λειτουργία.

Σχήμα 3.1: Τυπική διατομή αγωγού σύνδεσης
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Σχήμα 3.2: Κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης

Έλεγχος εγκατάστασης - Ισχύοντες κανονισμοί

Σε  περιπτώσεις  διαπίστωσης  προβλημάτων λειτουργίας  της  αποχετευτικής  γραμμής
ενός ακινήτου τα αρμόδια όργανα της ΕΥΔΑΠ δύναται να πραγματοποιήσουν έλεγχο
στο αποχετευτικό δίκτυο ενός ακινήτου, για να διαπιστώσουν τη συμμόρφωση ή μη των
εγκαταστάσεών του με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης
(Υπ. Απόφ. ΠΕΧΩΔΕ Δ16γ/010/178/Γ  ΦΕΚ 846τB/6-5-09).  

Στο  άρθρο 4 του παραπάνω Κανονισμού αναφέρονται οι υποχρεώσεις του κυρίου του
ακινήτου. Ενδεικτικά σημειώνουμε παρακάτω μερικές από τις κυριότερες:

1. Τα  εσωτερικά  δίκτυα  και  οι  εσωτερικές  εγκαταστάσεις  αποχέτευσης  ενός
ακινήτου  κατασκευάζονται  σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  διατάξεις  του
«Κανονισμού εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων»,  εντός  του χώρου του
ακινήτου και μέχρι την ρυμοτομική γραμμή του. Η κατασκευή, η λειτουργία και η
συντήρηση  των  εσωτερικών  δικτύων  και  εγκαταστάσεων  αποχέτευσης  ενός
ακινήτου  γίνεται  πάντοτε  με  φροντίδα,  ευθύνη  και  δαπάνη  του  κυρίου  του
ακινήτου.

2. Ο κύριος του ακινήτου είναι υποχρεωμένος να διαχωρίζει το εσωτερικό δίκτυο
αποχέτευσης ακαθάρτων από το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης των ομβρίων
του  ακινήτου  και  ν'  αποχετεύει  χωριστά  τ'  ακάθαρτα  και  χωριστά  τα  όμβρια
ύδατα.

3. Για την σύνδεση των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ενός ακινήτου με τους
αντίστοιχους  αγωγούς  αποχέτευσης  του  οριστικού  δικτύου,  σε  οποιοδήποτε
σύστημα αποχέτευσης, (χωριστικό ή παντορροϊκό), πρέπει να υπάρχει εντός του
ακινήτου,  παρά  την  ρυμοτομική  γραμμή,  και  πάντοτε  πριν  από  το  φρεάτιο
προσαρμογής και ελέγχου, προς την πλευρά του ακινήτου, αυτόματη αλλά και
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χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή αποτελεί μέρος των εσωτερικών
εγκαταστάσεων  και  πρέπει  να  τοποθετείται  και  να  συντηρείται  με  φροντίδα,
ευθύνη  και  δαπάνη  του  κυρίου  του  ακινήτου.  Η  θέση  της  πρέπει  να  είναι
κατάλληλη για να μπορούν να την ελέγχουν, όταν χρειασθεί, τ' αρμόδια όργανα
που έχουν νόμιμα την ευθύνη λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου. Ο κύριος
του  ακινήτου  είναι  ο  μόνος  υπεύθυνος για  ζημιές  που μπορεί  να  γίνουν στο
ακίνητο του ή αλλού, από έλλειψη ή κακή λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας.

4. Οι  συνδέσεις  των  εσωτερικών  δικτύων  αποχέτευσης  ενός  ακινήτου  με  τους
αντίστοιχους αγωγούς αποχέτευσης του οριστικού δικτύου γίνονται απ' ευθείας
χωρίς  την  μεσολάβηση  βόθρων,  στεγανών  ή  μη,  των  οποίων  η  κατασκευή
απαγορεύεται εν προκειμένω.

5. Μετά την σύνδεση των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, ή ομβρίων
ή άλλων υγρών, ενός ακινήτου με τους αντίστοιχους αγωγούς αποχέτευσης του
οριστικού  δικτύου,  οι  κύριοι  των  ακινήτων  οφείλουν  να  κατεδαφίσουν  και  ν'
αχρηστεύσουν με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη τους, όπως ενεργούν για κάθε
εργασία του εσωτερικού δικτύου, κάθε παλαιά εγκατάσταση αποχέτευσης, όπως
βόθρους  ακαθάρτων  ή  ομβρίων  υδάτων,  παλαιές  σωληνώσεις  αποχέτευσης
προς  βόθρους,  ή  προς  εξωτερικές  διακλαδώσεις,  ή  προς  αγωγούς  που
καταργήθηκαν κ.τ.λ. Για ν' αχρηστευθούν οι βόθροι, άσχετα αν κατεδαφισθούν ή
όχι, πρέπει να εκκενωθούν τελείως και το περιεχόμενο τους ν'  απομακρυνθεί.
Μετά την εκκένωση οι βόθροι πρέπει να γεμιστούν με καθαρά, κατάλληλα υλικά.
Απαγορεύεται  αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό
αποχέτευσης.

6. Όταν  ο  αγωγός  του  οριστικού  δικτύου  αποχέτευσης  ακαθάρτων  ή  ομβρίων
υδάτων, βρίσκεται σε στάθμη υψηλότερη της στάθμης υπογείων ή άλλων χώρων
του ακινήτου και είναι αδύνατη η αποχέτευση μέρους ή όλης της ποσότητας των
ακαθάρτων ή ομβρίων του ακινήτου με βαρύτητα, τότε επιβάλλεται η μηχανική
ανύψωση  (άντληση)  των  υδάτων  αυτών,  σύμφωνα  με  τους  όρους  που
προβλέπονται  στον  «Κανονισμό  εσωτερικών  υδραυλικών  εγκαταστάσεων»,
όπως εκάστοτε ισχύουν.

Συμπερασματικά τα αρμόδια όργανα οφείλουν να ελέγχουν τα παρακάτω, όπως
ενδεικτικά αναφέρονται:

• Έλεγχος της νομιμότητας της σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης
(κατασκευαστικά στοιχεία σύνδεσης, δικαιώματα αγωγού κ.λ.π.).

• Έλεγχος  του  δικτύου  αποχέτευσης  μπροστά  από  το  ακίνητο  (αν  υπάρχει
οριστικό δίκτυο και η λειτουργική του κατάσταση).

• Έλεγχος της εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου.

• Ύπαρξη του προβλεπόμενου φρεατίου προσαρμογής της σύνδεσης.

• Ύπαρξη  της  προβλεπόμενης  δικλείδας  ασφαλείας  του  ακινήτου  και  η
λειτουργική της κατάσταση.

• Έλεγχος διαχωρισμού ομβρίων – ακαθάρτων του ακινήτου.

• Ύπαρξη βόθρου ή  στεγανών φρεατίων συλλογής ακαθάρτων.

• Εάν υπάρχει αντλία ανύψωσης ακαθάρτων, ελέγχεται η λειτουργία της.

• Έλεγχος της γενικής παγίδας (μηχανοσίφωνας) του ακινήτου.
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• Έλεγχος οριζοντίων αποχετευτικών γραμμών (ή  καθέτων στηλών) αν απαιτείται
(υλικό κατασκευής, παλαιότητα, στεγανότητα).

• Έλεγχος ύπαρξης υπογείων υδάτων και ο ορθός τρόπος διοχέτευσης τους. 

2. Περιγραφή έργου

Το υπ’ όψιν έργο αφορά στην κατασκευή τμήματος των διακλαδώσεων ακαθάρτων του

Δημοτικού διαμερίσματος Δροσιάς του Δήμου Διονύσου.

Η κατασκευή των διακλαδώσεων θα πραγματοποιηθεί όπως αναλυτικά περιγράφεται

ανωτέρω στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή. Θα χρησιμοποιηθούν αγωγοί  διαμέτρου

Φ 160 PVC Σειράς 41 για όλες τις διακλαδώσεις.

Ρητά ορίζεται ότι σε κάθε σύνδεση της διακλάδωσης με τον αγωγό αποχέτευσης

θα τοποθετείται ειδικό τεμάχιο αναμονής (σαμάρι), αποκλειομένης της σύνδεσης

με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Έχουν ζητηθεί από τους παρόδιους τα στοιχεία προσδιορισμού της θέσης του φρεατίου

ελέγχου  (βάθος από το  πεζοδρόμιο,  απόσταση από το  όριο  του  ακινήτου)  και  στις

περισσότερες περιπτώσεις έχουν δοθεί.Με βάση τα στοιχεία αυτά καθώς και τα στοιχεία

των  αγωγών  ακαθάρτων  προσδιορίσθηκαν  τα  χαρακτηριστικά  των  διακλαδώσεων

(μήκος,  βάθος,  κατά  μήκος κλίση).Κατωτέρω παρατίθεται  αναλυτικός  Πίνακας,  όπου

φαίνονται με λεπτομέρεια όλα τα χαρακτηριστικά όλων των διακλαδώσεων.Ο Ανάδοχος

υποχρεούται να κατασκευάσει κάθε διακλάδωση με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται

στον  κατωτέρω  Πίνακα.Το  πλήθος  των  συνδέσεων  που  είναι  δυνατόν  να

κατασκευαστούν  με την παρούσα μελέτη  είναι 300 .Αντίστοιχα, το συνολικό μήκος των

διακλαδώσεων είναι 1605 μέτρα.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ

Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

        -   -2014

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Τοπογράφος Μηχανικός

EΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

 ΩΣ  ΠΡΟΣ  ΤΙΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ & ΦΡΕΑΤΙΩΝ . 

ΣΑΜΠΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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