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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος,  17/2/2014 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 

Προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών και Λοιπού 
Μηχανογραφικού Εξοπλισµού. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: 
 
  1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - Τεµάχια 15 
  2. ΚΙΤ ΜΝΗΜΗΣ DDR3, 4GB - Τεµάχια 8 
  3. ΜΝΗΜΗ DDR2, 2GB - Τεµάχια 6 
  4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ SSD, SATA3, 64GB - Τεµάχια 4 
  5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ SATA3, 500GB - Τεµάχια 10 
  6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ DVD+RW - Τεµάχια 2 
  7. ΚΑΡΤΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ - Τεµάχια 3 
  8. ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΑΤΧ - Τεµάχια 4 
  9. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ - Τεµάχια 3 
10. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ DVD+RW - Τεµάχιο 1 
11. ΟΘΟΝΕΣ - Τεµάχια 15 
12. ΠΟΝΤΙΚΙΑ - Τεµάχια 30 
13. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - Τεµάχια 20 
14. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER - Τεµάχια 10 
15. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - Τεµάχια 3   
16. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ DOT-MATRIX - Τεµάχια 3 
17. ΣΑΡΩΤΕΣ - Τεµάχια 2 
18. ΣΥΣΚΕΥΕΣ FAX - Τεµάχια 3 
19. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Τύπου 1 - Τεµάχια 30 
20. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Τύπου 2 - Τεµάχια 5 
21. SWITCHES ∆ΙΚΤΥΟΥ 10/100 - Τεµάχια 10 
 
Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές είναι οι εξής: 
 
1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – Τεµάχια 15 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Θήκη (κουτί): Να διαθέτει τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα (εκτός του τροφοδοτικού). 
Τροφοδοτικό: 400W τουλάχιστον. 
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Επεξεργαστής: Socket τύπου LGA 1150, ∆ιπλού πυρήνα, αρχιτεκτονικής 22nm, µε συνολική 
µνήµη cache (L2, L3) τουλάχιστον 3ΜΒ και ταχύτητα ρολογιού τουλάχιστον 3.4 GHz. 
Motherboard: Socket τύπου LGA 1150, συνδέσεις SATA2 (τουλάχιστον 2), συνδέσεις SATA3 
(τουλάχιστον 2), PCI ExpressX16, PCI ExpressX1, ενσωµατωµένη δυνατότητα audio, 
ενσωµατωµένη δυνατότητα δικτύου 10/100/1000. 
Σύστηµα Γραφικών: Ενσωµατωµένο στον επεξεργαστή ή ανεξάρτητο.  
Μνήµη: 4 GB, τύπου DDR3, µε ταχύτητα διαύλου 1333 Mhz τουλάχιστον. 
Σκληρός ∆ίσκος:  Τύπου SSD, SATA3, χωρητικότητας τουλάχιστον 64 GB. 
Συσκευή DVD+RW: Ταχύτητα εγγραφής DVD+R τουλάχιστον 20x. Να συνοδεύεται από 
πρόγραµµα εγγραφής CD, CD-RW, DVD+RW. 
Εξωτερικές Συνδέσεις: Τουλάχιστον δύο (2) συνδέσεις USB 2.0 και τουλάχιστον δύο (2) 
συνδέσεις USB 3.0 στο πίσω µέρος του κουτιού, τουλάχιστον δύο (2) συνδέσεις USB στο 
µπροστινό µέρος του κουτιού, τουλάχιστον µία (1) σύνδεση PS/2 (πληκτρολογίου/ποντικιού), 
σύνδεση οθόνης DVI και σύνδεση οθόνης D-Sub. 
Πληκτρολόγιο χρώµατος µαύρου. 
Ποντίκι Οπτικό χρώµατος µαύρου. 
Λειτουργικό Σύστηµα: Προεγκατεστηµένο Windows 7 Professional 32-bit Ελληνικό. 
 
 
2. ΚΙΤ ΜΝΗΜΗΣ DDR3, 4GB - Τεµάχια 8 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Κιτ µνήµης DDR3 πανοµοιότυπα µε αυτά που θα εγκατασταθούν στα παραπάνω συστήµατα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κάθε κιτ των 4GB µπορεί να αποτελείται από ένα η περισσότερα 
DIMMs ανάλογα µε το πως έχουν υλοποιηθεί τα παραπάνω προσφερόµενα συστήµατα 
υπολογιστών.  
 
 
3. ΜΝΗΜΗ DDR2, 2GB - Τεµάχια 6 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Μνήµη DDR2-800 (PC2-6400) ή ταχύτερη. Το κάθε τεµάχιο να διαθέτει 2 GB. ∆εν είναι αποδεκτή 
η προσφορά περισσότερων του ενός τεµαχίων που να συνθέτουν συνολικά 2GB (kit µνήµης). 
 
 
4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ SSD, SATA3, 64GB - Τεµάχια 4 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Εσωτερικοί δίσκοι τύπου SSD, SATA3, χωρητικότητας τουλάχιστον 64 GB, πανοµοιότυποι µε 
αυτούς που θα εγκατασταθούν στα παραπάνω συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
 
 
5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ SATA3 500GB - Τεµάχια 10 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Εσωτερικοί σκληροί δίσκοι τύπου SATA3, χωρητικότητας τουλάχιστον 500 GB. 
 
 
6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ DVD+RW - Τεµάχια 2 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Εσωτερικές συσκευές DVD+RW µε σύνδεση SATA και ταχύτητα εγγραφής DVD+R τουλάχιστον 
20x. 
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7. ΚΑΡΤΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ -Τεµάχια 3 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Κάρτες γραφικών µε σύνδεση PCI Express X16 και εξωτερικές συνδέσεις DVI και D-Sub. 
 
 
8. ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΑΤΧ - Τεµάχια 4 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Ισχύς εξόδου: 400W τουλάχιστον 
Τύπος σύνδεσης µε motherboard: 20+4 pins (∆υνατότητα σύνδεσης τόσο µε motherboard µε 20 
pins όσο και µε motherboard µε 24 pins) 
Συνδέσεις 4-Pin Molex: Να διαθέτει 3 τουλάχιστον συνδέσεις 4-Pin Molex. 
 
 
9. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ - Τεµάχια 3 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Σύνδεση: Τύπου USB 3.0 
Χωρητικότητα: 1TB τουλάχιστον 
∆ιάσταση δίσκου: 2.5”. 
Βάρος: Μικρότερο από 300 gr. 
 
 
10. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ DVD+RW – Τεµάχιο 1 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Σύνδεση: Τύπου USB 2.0 ή USB 3.0 
Ταχύτητα εγγραφής CD: Τουλάχιστον 20x. 
 
 
11. ΟΘΟΝΕΣ – Τεµάχια 15 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
∆ιάσταση διαγωνίου: 21,5” τουλάχιστον. 
Ανάλυση: 1920 Χ 1080. 
Να διαθέτουν ενσωµατωµένα ηχεία. 
Είσοδοι: VGA, DVI, Audio 
 
 
12. ΠΟΝΤΙΚΙΑ - Τεµάχια 30 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Σύνδεση: PS/2 ή USB. 
Αισθητήρας: Οπτικός. 
Να διαθέτει ροδάκι scrolling. 
Χρώµα: Μαύρο. 
 
 
13. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - Τεµάχια 20 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Σύνδεση: PS/2 ή USB. 
Χρώµα: Μαύρο. 
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14. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER - Τεµάχια 10 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Τεχνολογία εκτύπωσης: Laser. 
Μέγεθος χαρτιού: A4. 
Είδος εκτύπωσης : ∆ιπλής όψης αυτόµατη, Μονόχρωµη. 
Συνδέσεις: Ethernet, USB. 
Ταχύτητα εκτύπωσης (µονής όψης): 28 σελ./λεπτό τουλάχιστον. 
Μνήµη : 64 MB τουλάχιστον 
 
 
15. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Εκτυπωτής – Φαξ – Σαρωτής – Αντιγραφικό) - Τεµάχια 3 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Τεχνολογία εκτύπωσης: Inkjet 
Μέγεθος Χαρτιού: A4 
Είδος εκτύπωσης : Έγχρωµη, διπλής όψης. 
Αριθµός χρωµάτων εκτύπωσης: 4 (τέσσερα ) τουλάχιστον. Το κάθε χρώµα να βρίσκεται σε 
ανεξάρτητο δοχείο. 
Ταχύτητα εκτύπωσης: 35 σελ./λεπτό τουλάχιστον. 
Χωρητικότητα τροφοδότη χαρτιού: 250 σελίδες τουλάχιστον. 
∆υνατότητες αντιγραφής: Αυτόµατη διπλής όψης.  
∆υνατότητες σάρωσης: Σάρωση σε τύπο αρχείου pdf.  
Οθόνη µηνυµάτων και ρυθµίσεων: Τύπου LCD, αφής, διάστασης 6 cm τουλάχιστον. 
∆υνατότητα εκτύπωσης χωρίς περιθώρια. 
Αυτόµατος τροφοδότης πρωτότυπων φύλλων για αντιγραφή ή σάρωση µε χωρητικότητα 
τουλάχιστον 30 φύλλων. 
∆υνατότητες Φαξ: 33.6 Kbps µε µνήµη 100 σελίδων τουλάχιστον. 
Συνδέσεις: Ethernet, USB. 
 
 
16. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ DOT MATRIX - Τεµάχια: 3 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Αριθµός στηλών: 80. 
Αριθµός ακίδων: 9 τουλάχιστον. 
Ταχύτητα σε ποιότητα draft 10 cpi: 200cps τουλάχιστον. 
Υποστηριζόµενα Βήµατα (Pitch): 10cpi, 12cpi, 15cpi, 17cpi, 20cpi. 
Αντίγραφα: 1+3 τουλάχιστον 
Συνδέσεις: Παράλληλη, USB 
 
 
17. ΣΑΡΩΤΕΣ - Τεµάχια 2 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
∆ιάσταση σάρωσης: A4. 
Χωρητικότητα αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων: 50 φύλλα τουλάχιστον. 
∆υνατότητα αυτόµατης σάρωσης διπλής όψης. 
Ανάλυση σάρωσης: 2400 Χ 2400 dpi τουλάχιστον. 
∆ηµιουργία αρχείων: pdf, bmp, jpeg, tiff. 
Σύνδεση: USB. 
Συµβατότητα µε λειτουργικά συστήµατα: Windows XP, Windows 7. 
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18. ΣΥΣΚΕΥΕΣ FAX - Τεµάχια 3 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Τεχνολογία εκτύπωσης: Laser 
Μέγεθος χαρτιού: A4 
Χωρητικότητα λευκού χαρτιού: 150 φύλλα τουλάχιστον 
Χωρητικότητα αυτόµατου τροφοδότη πρωτοτύπων: 15 φύλλα τουλάχιστον 
Ταχύτητα εκτύπωσης: 15 σελ./λεπτό τουλάχιστον 
Μνήµη : 100 σελίδων τουλάχιστον 
Ανοιχτή Ακρόαση 
Αναγνώριση Κλήσης 
 
 
19. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ 1 - Τεµάχια 30 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Τύπος συσκευής: Με εµφανή πλήκτρα (όχι τύπου γόνδολα). 
Χρώµα: Μαύρο ή λευκό. 
Πλήκτρο µεταβίβασης κλήσης: Η λειτουργία να είναι συµβατή µε τηλεφωνικό κέντρο τύπου 
SIEMENS Hipath. 
Πλήκτρα άµεσης κλήσης: 4 τουλάχιστον. 
Μνήµες ταχείας κλήσης: 10 τουλάχιστον. 
Επανάκληση τελευταίου αριθµού. 
Ρύθµιση Έντασης Ήχου Κλήσης 
Ρύθµιση Μελωδίας Κλήσης 
 
 
20. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ 2 - Τεµάχια 5 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Τύπος συσκευής: Με εµφανή πλήκτρα (όχι τύπου γόνδολα). 
Χρώµα: Μαύρο ή λευκό. 
Πλήκτρο µεταβίβασης κλήσης: Η λειτουργία να είναι συµβατή µε τηλεφωνικό κέντρο τύπου 
SIEMENS Hipath. 
Ανοιχτή ακρόαση. 
Επανάκληση τελευταίου αριθµού. 
Ρύθµιση Έντασης Ήχου Κλήσης 
Ρύθµιση Μελωδίας Κλήσης 
Αναγνώριση Κλήσης σε σύνδεση µε απλό τηλεφωνικό δίκτυο. 
Μνήµη εισερχόµενων κλήσεων (σε σύνδεση µε απλό τηλεφωνικό δίκτυο): 50 τελευταίοι 
αριθµοί τουλάχιστον. 
 
 
21. SWITCHES ∆ΙΚΤΥΟΥ 10/100 - Τεµάχια 10  
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Μικρών διαστάσεων, µε µία θύρα τύπου uplink ή θύρες auto uplink (auto MDI / MDIX). 
Αριθµός θυρών: 5 τουλάχιστον.  
Ταχύτητα: 10/100 σε όλες τις θύρες. 
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Παρατηρήσεις 

1. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και αµεταχείριστα. 
 
2. Οι υπολογιστές θα πρέπει να παραδοθούν συναρµολογηµένοι και να έχει ελεγχτεί η καλή 
λειτουργία τους. Μαζί µε τους υπολογιστές θα πρέπει να παραδοθούν όλα τα συνοδευτικά CDs και 
εγχειρίδια όλων των επιµέρους εξαρτηµάτων. 
 
3. Μαζί µε τους εκτυπωτές και τα υπόλοιπα είδη της µελέτης θα πρέπει να παραδοθούν και όλα τα 
συνοδευτικά CDs και εγχειρίδια. 
 
4. Για όλα τα προσφερόµενα είδη απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 
ενός έτους. 
 
5. Στη συµβατική αξία των υλικών διενεργούνται οι νόµιµες κρατήσεις που διέπουν τις προµήθειες 
των ΟΤΑ και βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 18.757,50 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και 
αναλύεται ως εξής: 

 

Α/
Α 

Περιγραφή Τιµή 
Μονάδας 
άνευ ΦΠΑ 

Ποσότητα Σύνολο 

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 400€ 15 6000€ 

2 ΚΙΤ ΜΝΗΜΗΣ DDR3, 4GB 35€ 8 280€ 

3 ΜΝΗΜΗ DDR2, 2GB 35€ 6 210€ 

4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ SSD, SATA3, 64GB 60€ 4 240€ 

5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ SATA3, 500GB 50€ 10 500€ 

6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ DVD+RW 20€ 2 40€ 

7 ΚΑΡΤΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 40€ 3 120€ 

8 ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΑΤΧ 30€ 4 120€ 

9 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ 70€ 3 210€ 

10 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ DVD+RW  50€ 1 50€ 

11 ΟΘΟΝΕΣ 130€ 15 1950€ 

12 ΠΟΝΤΙΚΙΑ 8€ 30 240€ 

13 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 10€ 20 200€ 

14 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER 150€ 10 1500€ 

15 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 180€ 3 540€ 

16 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ DOT-MATRIX 300€ 3 900€ 
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17 ΣΑΡΩΤΕΣ 300€ 2 600€ 

18 ΣΥΣΚΕΥΕΣ FAX 200€ 3 600€ 

19 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Τύπου 1 20€ 30 600€ 

20 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Τύπου 2 40€ 5 200€ 

21 SWITCHES ∆ΙΚΤΥΟΥ 10/100 15€ 10 150€ 

   ΣΥΝΟΛΟ 15.250,00€ 

   ΦΠΑ 23% 3.507,50€ 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 18.757,50€ 

 

 
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 O ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
  ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 ΤΣΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
 
  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΑΡΑ 


